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Introduccion

El presente informe consiste, como su nombre lo dice, en el levantamiento y
diagnostico de caminos rurales, con el fin de determinar la factibilidad de ser
pavimentados con un tratamiento superficial simple.

Esto es a peticion de la Asociacién de Municipalidades del Valle Del Itata, entidad que
con este estudio busca, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas
escogidas, y por ende aumentar la plusvalia de sus propiedades.

Como el titulo del presente informe indica, la comuna designada en primera instancia
para estas mediciones es la comuna de Ninhue, con 22 kildmetros repartidos entre
diversos sectores rurales de dicha comuna.
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Consideraciones

El presente documento consiste en un informe fotografico detallado por tramos y con
una pequena descripcion técnica al pie de cada punto de interés, pero también al ser
un diagnostico, se propone el siguiente sistema de etiquetado para indicar el estado
de los tramos de caminos estudiados:

(Tramo Apto para Pavimentacion): El Tramo cumple con las exigencias de la solucion
mostrada por personal de vialidad (Ancho de Faja, cantidad y tamafio de obras de
arte, sin postacion de tendido Eléctrico, ETC.)

(Tramo Susceptible de ser Pavimentado): El tramo Estudiado No cumple con alguno
de los requisitos mencionados en el anterior punto, por lo tanto requerird cierto trabajo
de gestion por parte de los desarrolladores

(Tramo No Apto para Ser pavimentado): El Tramo Estudiado No cumple con los
requisitos indicados anteriormente, ademdas de presentar alguna caracteristica
especial que impida la factibilidad de pavimentacion o que aumente
desmesuradamente el costo de la solucién (Aguas lluvias sin ningun tipo de
evacuacion, movimientos de tierra masivos, ETC),
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Reloca
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Presentacion del sector

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo
del Camino Rural Hacia sector RELOCA, entre el km 0.00 y km 5,216, ubicado en la
Comuna de Ninhue, Provincia de Nuble.
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El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 5,216.

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, se desarrolla por el
sector Sur Poniente de la Comuna de Ninhue. El tramo en estudio corresponde al
acceso del sector poblado de RELOCA y en sus inicios se aprecia como camino forestal
de material granular compactado desde el km 0.00 al 3.184, posterior a este tramo se

encuentra el sector poblado, que incluye una escuela y una sede vecinal.

El kilometraje indicado en este informe, corresponde al acumulado desde el km 0,0
desde su inicio en la interseccidon con la Ruta N-50 que queda entre los kilometros N°38
y N°39 (coordenada de inicio Google maps [-36.407556,-72.444724]) hacia el sur, se
encuentra otro tipo de balizado existente, pero corresponde a indicaciones para el

camino forestal, sin tener relacién con el marcado de kilometraje de este camino.
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Plano de Ubicacion

Camino desde ruta N-50 Hacia el sur por Ruta N-440, sector Reloca Provincia de

Nuble, Regién del Biobio
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Foto satelital Google Earth.

Descripcion Del Camino

El km 0 de esta ruta inicia con su interseccion con la ruta N-50 y concluye en el km 5
siguiendo el camino principal, (cabe senalar que este camino prosigue en ruta rural
hasta una conexién con la comuna de Trehuaco).

El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km 0.00 al km 5,126, en
material granular compactado, que actualmente presenta un ancho de calzada
promedio de 5.9 mts. Mas cunetas de 1.0mt. Aproximadamente a ambos lados del
camino. En el tramo estudiado hasta el km 3 el camino corresponde a camino forestal,
que cumple doble funcidn al servir de acceso al sector de Reloca, hasta este punto no

existe ningun tipo de postacion. Posterior a este sector comienza el sector poblado del
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sector de Reloca mensurado hasta el kildémetro 5 que corresponde al sector poblado,

en cuyo camino se conecta la sede vecinal y la escuela correspondiente al sector.

Trazado general del Camino

EL trazado general de este camino son tramos rectos de entre 100 y 250 metros con
presencia de curvas con radio menor, a excepcion del km 2.864 que presenta una curva
pronunciada en bajada con un pequefio barranco y una alcantarilla de material

indefinido que se detalla a continuacién en los puntos tomados.

El alzado se presenta en general suave con pendientes entre 1% y 4% a excepcion del
punto tratado anteriormente con pendientes entre un 5% y un 15% variando

fuertemente el alzado del camino

En las paginas siguientes se muestran fotografias del tramo del camino:
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Intersecon

Km 0.00vista adelante, Ancho de faja: 14,7 mts; Ancho de carpeta: 7 mts; ancho de
derrame: Aproximadamente 1 mt; El camino presenta zanjas a cada lado para
evacuacion de aguas lluvias, carpeta de material granular compactado, sin ningtn
tipo de urbanizacion ni postacién de tendido eléctrico, terrenos aledafios parejos,
existe una interseccion al lado derecho del camino, a un predio forestal que se conecta
con el mismo material granular, en 17 metros en el sentido longitudinal del camino,
no se observa sector poblado cercano este punto. (Iramo Apto para pavimentacion)
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Km0.097 vista adelante, continuaciéon camino, Ancho faja : 19 mts ; Ancho carpeta: 5,5
mts Ancho derrame 1 mt a cada lado; se presenta un camino de material granular
compactado, con elementos tipicos de camino forestal , se observa evacuacion de
aguas tipo zanja a los lados, no se presenta acumulacion de aguas lluvias, por lo que
se presume que este tipo de saneamiento funciona, los niveles de los terrenos aledafios
al camino se presentan parejos, no se observa postacion eléctrica ni obras de arte, para
poder efectuar la pavimentacion propuesta, es este caso deberia agrandarse el trazado
de ancho de calzada a 7 mts, segin lo conversado. Presenta pendiente suave al final
del tramo. (Tramo Apto para pavimentacion)
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Km 0.196 vista adelante. Ancho de Faja: 20 mts; Ancho de carpeta: 6 mts; ancho
derrame: 1 mt a cada lado; Se presenta un camino de material granular compactado
con evacuacion de Aguas a cada lado del camino tipo zanja, se presenta una
interseccion con acceso a predio forestal de aproximadamente 17 longitudinales
respecto al camino estudiado, los niveles de terrenos aledafios con respecto a la rasante
son parejos, no se observa postacion de tendido eléctrico. Se observa alcantarilla de
evacuacion de aguas lluvias al inicio del camino de acceso forestal, que no interfiere
en el trazado del camino. Para efectos de pavimentacion se debe agrandar el ancho de
la carpeta a 7 metros, no habiendo interferencias importantes en el tramo. (Tramo
Apto para pavimentacion)
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