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ESPECIFICACIONES TECNICAS ALCANTARILLADO

Las presentes Especificaciones Técnicas, regiran todas las actividades
referentes a la ejecuciéon de las obras del sistema de alcantarillado en
forma gravitacional, correspondiente al Proyecto de evacuacion de aguas

servidas desde la dependencia de la Casa de acogida.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes especificaciones y a
los planos correspondientes. Ademas en cuanto no se opongan con ésta,
se deberan cumplir las Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G), para
la construccién de alcantarillado de ESSBIO (Ex-SENDOS).

El contratista deberd tener presente en forma especial las disposiciones
del "Pliego de condiciones para la construccion de alcantarillado" y las

Normas y Reglamentos vigentes.

Como seguridad contra accidentes, el Contratista debera respetar
especialmente las siguientes normas del I.N.N.:348 Of. 53 Prescripciones
generales acerca de la seguridad en andamios y cierros provisionales.

349 Of. 55 Prescripciones de seguridad en excavaciones.

431 Of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de
accidentes de trabajo.

438 Of. 51 Proteccién de uso personal.

Todos los materiales y otros elementos que sean necesarios en las
diversas instalaciones que se especifican, seran suministrados por el

Contratista, excepto aquellos que expresamente se sefiale.
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El Contratista no debera iniciar las obras hasta no tener la certeza de
contar con todos los materiales suministrados en bodega, especialmente
de aquellos cuya provisidn no dependa de él, y sera de su responsabilidad
los inconvenientes que se presenten por no cumplir con este requisito. Lo
anterior, a fin de evitar que durante un tiempo mayor al normal haya

excavaciones abiertas, calles o caminos interrumpidos, etc.

Se considera labor del Contratista arbitrar los medios necesarios para que
las postaciones, canales y otras obras que interfieran con las instalaciones

en ejecucion se mantengan y no sufran dafos.

El Contratista debera sefalizar convenientemente su faena en vias de
transito publico, y sera de su incumbencia el tramite y vigilancia de las
interrupciones que se produzcan, siendo de su exclusiva responsabilidad

cualquier inconveniente causado por falta de atencion a lo expuesto.

Al iniciar las obras, el Contratista verificard mediante zanjas de inspeccién
perpendiculares al trazado de las caferias, que canalizaciones existentes
como ser: Agua Potable, Gas, Electricidad, Obras de Riego, etc., no
interfieran con las obras que consulta el proyecto. Si asi sucediera,

deberad comunicarlo a la Inspeccion Técnica de Obras.

ITEM DESIGNACION UNID.

CANT.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Las excavaciones, tanto para la construccién de las camaras de inspeccién
como para la instalacion de las tuberias, se ejecutaran de acuerdo con el

trazado y pendientes presentados en los planos de proyecto. Se debera
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tener especial cuidado en mantener las pendientes proyectadas una vez
dispuesto el encamado de arena gruesa, debido a que las tuberias deben
ir apoyadas a lo largo de toda su longitud sobre terreno firme y regular,
en las cdmaras se realizaran respectivos emplantillados, para que las

tuberias apoyen toda su superficie sobre terreno firme y regular.

1.1. Excavacion en zanjas
Para la construccién del sistema de alcantarillado proyectado debera
realizarse una excavacion a zanja abierta, respetando las pendientes
estipuladas en los planos de Proyecto.
La profundidad de excavacion variara dependiendo de la pendiente del
tramo, pero el ancho de la zanja en el sello de excavacion sera igual al
diametro nominal del tubo mas 0,60 metros. La pared de la zanja debera
tener un talud 1:10.
Excavaciones en zanjas. 35.2 m?
1.2. Relleno de excavaciones.
Los rellenos de excavaciones se realizaran con el mismo material que
fuere obtenido de la excavacion y de acuerdo a las exigencias indicadas
en el instructivo de ESSBIO, especialmente en lo que se refiera
compactacion:

e Sello de excavaciones: Densidad de compactacién mayor a 90 % del
Proctor Standard.

e Cama de Apoyo: Formada por arena u otro material granular que cumpla
con la NCh 2282, parte 2. Esta cama de apoyo debe tener un espesor
minimo de 10 cm.

e Relleno: Debe efectuarse inmediatamente una vez instalada la tuberia. El
material que sirva de relleno y este en contacto directo con la tuberia
debera ser arena.
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- Relleno primera capa: Consta del relleno desde la cama de apoyo hasta el
eje de la tuberia. Se debe compactar hasta alcanzar un grado de 90 % del
Proctor Estandar

- Relleno segunda capa: Se debe rellenar hasta alcanzar una altura de 150
mm. sobre la clave del tubo.

- Relleno Superior: Se contintda el relleno de la zanja hasta llegar al nivel
natural del terreno con tierra de la propia excavacién, previamente
tamizada y debidamente compactada. Este ultimo relleno se debe realizar

en capas sucesivas, hasta llegar a la superficie, de no mas de 300 mm.

La inspeccién técnica podra aceptar variaciones de no mas de un 2% en

los valores Proctor indicados anteriormente.

Relleno de Excavaciones. 25 m3

1.3. Retiro de excedentes.

El material de suelo excedente sera retirado de la obra y transportados a
botaderos autorizados. El volumen a transportar por concepto de
excedente corresponde al 5% del volumen excavado mas el 120% del

volumen desplazado por las tuberias instaladas.

Retiro de Excedentes. 8.0 m

2. COLOCACION Y PRUEBA DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
Este Item se refiere al suministro, transporte interno, colocacién y prueba

de todas las tuberias requeridas en el presente proyecto.

2.1. Colocacion de tuberias y piezas especiales.
Los tramos de la red de alcantarillado se construiran en tuberias de PVC

Clase 6, tipo hidraulico. Las tuberias deberan contar con los requisitos de
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calidad del material y fabricacion, estipulada en las Normas, Instrucciones
y Reglamentos. Se respetaran las instrucciones del fabricante en lo
referente a Técnicas de Instalacidn, preservacién de tubos y anillos,

almacenamientos, etc.

El contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el fabricante
de las tuberias en lo que se refiere a recepcién, manipulacién, colocacion
y prueba de caierias, asi como las presentes Especificaciones Técnicas.

Para cortar las tuberias de PVC deberd utilizarse sierras de dientes finos
similares a las usadas para cortar fierro. Las rebarbas deberan limarse y

si es necesario debe formarse un chaflan con lima o escofina.

En la colocacion de tuberias deberdan tomarse las maximas precauciones
posibles en las bases de apoyo, debiendo obtenerse un apoyo continuo
del tubo en toda su longitud. No se aceptara de ninguna manera que el
tubo quede apoyado en una sola generatriz. Ademas debera procurarse
que la tuberia de alcantarillado quede siempre por debajo de la tuberia de
agua potable en caso de cruzarse y a una distancia no menor a 0,30 m,
manteniendo la pendiente indicada en la memoria de célculo y planos del

proyecto.

Los tubos que estén en menos de 0.4 m. del NPT, deben protegerse con
hormigdon pobre y todas las tuberias que estén bajo tierra se asentaran
sobre una cama de arena de relleno que se hara con arena compactada,

segun recomendacion del fabricante.

Las ventilaciones deberan sobrepasar el nivel de techumbre en general
0.6 m, en el extremo superior llevaran sombrerete de Fierro galvanizado

o de PVC y seran pintadas para protegerlas de la radiacion solar.
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2.2,

En caso necesario y a requerimiento de la I.T.O., el fabricante podra
visitar la obra para certificar la correcta ejecucién de las instalaciones. Los
costos de su visita serdn de cargo y responsabilidad de la empresa

contratista.

Tuberias de PVC Sanitario Clase 6, diametro 110 mm. ML 47
Tuberias de PVC Sanitario Clase 6, diametro 75 mm. ML 24
Tuberias de PVC Sanitario Clase 6, diAmetro 50 mm. ML 24

Pruebas de las instalaciones
Una vez instalada la tuberia, se procederd a la prueba de ella. Las
instalaciones deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en
el Articulo 104° del Decreto N° 50 y se someteran a todas las pruebas

contempladas en el Articulo 105° del mismo Decreto N° 50.

2.2.1.Prueba hidraulica

Los tramos que van entre camaras se probaran con 1.60 m.c.a. sobre el
punto mas alto del tramo y no deben producirse fugas ni disminuciones
del nivel del tarro de pruebas durante 10 minutos. Al mismo tiempo se
revisaran las uniones que deberan estar a la vista mostrando todo su
perimetro. Se rechazara la prueba al mostrar fugas o disminuciones del
nivel. En tuberias de PVC no se admite ninguna tolerancia en el nivel

estable del espejo liquido en el tarro de pruebas.

2.2.2.Prueba de bola

No corresponde en esta instalacion.

2.2.3.Prueba de luz

No corresponde en esta instalacion.
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2.2.4.Pruebas de asentamiento y pendiente
Se verificaran las pendientes sefialadas y las profundidades requeridas en
el disefio, antes de proceder al relleno de las excavaciones. Ademas se
verificard el asentamiento de los tubos sobre la capa de arena vy

emplantillado donde proceda.

2.2.5.Segunda prueba hidraulica y bola

Después de cubiertas las tuberias, se hard nuevamente las pruebas
hidraulica y bola para asegurarse del buen estado, luego del relleno
compactado.

En las instalaciones interiores, la segunda prueba hidraulica debe incluir
los centros, los que tendran los respectivos espiches para desalojar las
burbujas de aire atrapado. En las ventilaciones el nivel debe dejarse libre
y equilibrar el nivel del vaso comunicante que se produce con el tarro de
pruebas. En tuberias de PVC no se admite ninguna tolerancia en el nivel

estable del espejo liquido en el tarro de pruebas.

2.2.6.Prueba de humo

No corresponde en esta instalacion.

3. OBRAS DE HORMIGON
Se incluyen materiales, toda obra de mano, leyes sociales, gastos

generales, utilidad de imprevistos, transporte interno, etc.

3.1. Camaras de inspeccion
La dimension y profundidades de las camaras de inspeccion se indican en
planos. Todas se construirdn sobre un emplantillado de hormigén de 170
Kg. cem/m3. Antes de construir el emplantillado, se recubrira el fondo de

la excavacion y retornando por los costados con polietileno HDPE.

Especificaciones Técnicas Instalacién Domiciliaria de Alcantarillado Javier Jara Krumel
Ingeniero Civil




Las camaras seran construidas con cuerpos prefabricados de hormigén,
segun norma. Los cuerpos seran sellados unos con otros por medio de
mortero de 340 Kg.cem/m?3. Ademas se estucara el fondo de la cadmara
(banqueta) con el mismo mortero en un espesor no inferior a 0.02 m

debiéndose afinar con cemento puro antes que el estuco fragie.

Los marcos y las tapas seran de mortero armado y vibrado de didmetro
0.60 m., debiendo ofrecer un sello hermético.
Las alturas de las camaras podran variar si se modifican las cotas de

terreno, pero en todo caso deberan respetarse las cotas de radier.

3.2. Rotura de Pavimentos y Aceras

En general se debera cumplir lo establecido en las Normas Administrativas
de la Direccion de Vialidad o SERVIU VIII Regidn.
Durante la noche no se permitird el empleo de equipos neumaticos de

percusién y su empleo quedara limitado al horario que fije la Inspeccion.

El retiro y transporte a botaderos de escombros provenientes de estas

roturas se considera incluido en el presente item.

Mejoramiento de Sub-Rasante

Una vez ejecutados los trabajos de relleno de la zanja, de
acuerdo a las especificaciones del plano de proyecto y
alcanzando los niveles de sub-rasante, se procederad como

se indica:

- El suelo se escarificara y se compactara en un
espesor minimo de 0,20 m a objeto de
proporcionar una superficie de apoyo homogénea.

- La compactacion se realizara hasta obtener una
densidad mayor o igual al 98% en la densidad
maxima Proctor Modificado.
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El conbralisla deberd sollcitar fa recepoitn de osta
partida antes do proceder a la colocaclén de s
base establlizada.

- Parz este sfecto deberd preseniar 1os resultados
ofitenidas por el lEnoralorg de errend. Le sole-
rasante terminzada deberd cumplic ademas con 1z
pendiente y dimensionss del pavimento existente,

Base Establiizada para Calzada

Fl material & utilizar deberd estar constituide par un suslo
grava arenosa, homogéneamente rovoelin, lhre de grumoes
o terranes de arcilla, materales vagetales o de cuslguier
obtro materal perjudicial.

S5¢ composicén vy graduacdn debera cumpllsr con o
sefialado por la Direcclén de Vialidad o SERVIL VITT Region
para un CBR minime ce un 100%. Deberd compactarsa con
Iz bumedad optima de compactacion hasia obtenor una
densidad seca no inferior 8 un 96% de @ densided seca
maxima del Proctor Medificado, o a una densidad relativa
o reenor de un B0% segiin cormesponda,

4. ARTEFALTOS SANITARIOS
Se conterpla |a instalacidn de los artefactos sanitarios gque se indican en &l
Cuadro General de Unidades de Equivaiencia Hidrdulica oresentado en la

Marmoria de Calcula de Alcantariilada,
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