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A.-GENERALIDADES

Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializadas, transporte, inspecciones, pruebas y todo otro gasto necesario para
ejecutar en perfectas condiciones la instalacion de gas dentro de la obra de
construccion, como también trabajos que sin estar especificamente detallados, sean
necesarios para la terminaciéon de las obras de acuerdo a su fin. En caso de
contradicciones regira lo que establezca la Inspeccion de Obra.

B.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

La instalacién debera cubrir en cuanto a ejecucién y materiales las reglamentaciones
vigentes de la instalaciones de Gas, ante el cual el contratista debera efectuar todas las
tramitaciones necesarias.

El instalador que realice los trabajos deberd ser autorizado para la ejecucion de los
misma institucion de Gas. El contratista deber& remitir copia de toda la documentacion
de las gestiones que realice para la obtencion del suministro de gas, como asi también
la aprobacion de la instalacion de Gas una vez efectuada la misma.

Los planos que el contratista debera presentar para su aprobacién, contara con la
previa conformidad del Area Técnica del A.lLR. y de la Inspeccion de Obra. Ademas
debera confeccionar planos en escala 1:50 en los que conste la ubicacién precisa de
todos los artefactos, el recorrido de cafierias, la ubicacién de llaves de paso y en
general todos los elementos de la instalacién que vayan a quedar visibles

C.-INSPECCIONES

Deberan ejecutarse las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija la ITO.
Gas, debiendo el contratista comunicarselo a la Inspeccion de Obra con la debida
anticipacion a los efectos de verificar los resultados. Independientemente, la Inspeccion
de Obra podra exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o totales para lo cual el
contratista aportara los elementos necesarios para su realizacion.




D.-REGULADOR:

Tiene doble misién, reducir la presion del gas a la adecuada a los aparatos de consumo
y abrir o cerrar el paso del gas.

E.-MEDIDOR:
Aparato destinado a la medicion de volumen de gas consumido en un determinado
periodo de tiempo.

F.-VALVULA DE SERVICIO:
Dispositivo que permite el bloqueo total o parcial del paso de gas o el flujo del mismo en
el momento que se requiera.

G.-VALVULA DE ARTEFACTO:
Dispositivo que permite utilizar la energia de los artefactos y los futuros artefactos
utilizados a gas natural en una vivienda.

H.-VALVULAS Y LLAVES

En lo que respecta a valvulas y llaves utlizadas en las instalaciones de
aprovechamiento, se tienen de diferentes tipos, formas, medidas, presiones, usos y
marcas; como consecuencia de la diversidad de servicios y necesidades.

1.-VALVULAS DE SERVICIO PARA RECIPENTES PORTATILES

Son valvulas de paso de operacion manual, que sirven para el llenado de los
recipientes de Gas L.P. (Butano) y para suministrarlo a las tuberias de servicio de las
instalaciones de aprovechamiento.

Estas valvulas traen consigo interconstruida una valvula de seguridad, para proteger a
los recipientes en caso de sobrepresiones interiores peligrosas.

2.-LLAVES DE PASO

También conocidas como llaves de corte con maneral de cierre manual, son las
gue se instalan antes de cada uno de los aparatos de consumo para el control de
servicio en forma individual.

3.- EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.




Estas obras sélo podran ser ejecutadas por instaladores legalmente habilitados para
ello. Debiendo en todo caso cumplir con las normas que rigen sobre iniciacion,
inspeccion y entrega de las instalaciones.

4.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

El contratista estara encargado del suministro de todos los materiales y elementos para
construir o instalar en su obra, mano de obra y demas componentes necesarios para la
correcta ejecucion de ella.

Debera responsabilizarse de su suministro oportuno, a fin de no interferir o atrasar otras
obras de la construccion.

5.- APORTES Y LEYES SOCIALES.

El contratista debera incluir en su presupuesto, el pago de derechos fiscales y/o
municipales, impuesto, leyes sociales y seguros.

2. INSTALACION DE GAS.

2.1. Red de gas.

Toda la red de gas sera en carferias de cobre tipo L, de acuerdo a didmetros y
recorridos indicados en los planos correspondientes debiendo quedar empotrados en
radieres, muros o bajo tierra segun sea el caso.

2.2. Fitting.

Se utilizaran codos, coplas, uniones y todos los fitting necesarios en cobre. Las uniones
entre los fitting y las cafierias se haran con soldadura de plata.

2.3. Llaves de paso.

Deberan ser consideradas llaves de paso en todos los artefactos, éstas seran
preferentemente Nibsa o Fas, del tipo % de vuelta autorizadas por SEC para
instalaciones de gas, se considerara una por cada artefacto.

2.4. Reguladores de presion.

Se consulta la provisién e instalacion de un regulador el cual serdn en marca Cemco o
Fisher, de la capacidad requerida en cada caso.

2.5. Pruebas de hermeticidad.




Provio al lapado de cafarias. |a red sard somedids 3 una prusbs de hermeticidad con 30
iibras de presion. A confinuRcédn se feparg la red, ulilizando para eato una cama de
arena de 10 cms. para luego cubrir 1a red con montero,

Esla prueba debera ser repetida con una piesion de & |bsfpulg? para la racepcion fine!
de ias instalazicnes.

2.8, Almacenamiento.

e consuits iR provisian e instalacion de una bateria de citindros compuesta nor dos
cilicndros de 45 Kg con carga completa.

2.7. Nichao.

S onsoia la proteccion de ios cilindro Madianta la cofstiuccioh de wn nicho B&gun
dafalle corsgpondiente en plano.

2.8, Artefacics de gas.

Se consullan los Indcados en &b proyects de arguileclura, en todo caso de no ser
ealipulads =4 dabara considedar {08 Sigutonles atefactos:

2.9.Calefoni.

S0 considesa la provision e instalacion da dos cakefont Junkers de 11 Hs ionizados,
dichos calefont por estar instzlados an el exferior deberdn ser protegides con una caia
metalica Indicada en el detalie comespandiente.
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