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ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA POTABLE 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El agua potable se obtendrá desde la matriz existente, por medio de un 

arranque nuevo en la propiedad,  al que será conectado un  medidor de 

agua potable estándar, de diámetro nominal  25mm. Tanto los tramos 

entre la conexión y el medidor, como el resto de la red interna será 

construida en tubería de CU tipo L, las conexiones a los artefactos serán 

en CU 19 mm.  

 

En el lugar señalado en los planos del proyecto, se realizará la  conexión 

al MAP, conduciéndose directamente el agua potable hacia las 

instalaciones interiores, como son baños, lavamanos, duchas y lavaplatos. 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las presentes especificaciones 

técnicas y a los planos de proyecto correspondientes. Además, y en 

cuanto no se opongan con ésta, se deberán cumplir las Especificaciones 

Técnicas Generales (E.T.G) para la construcción de sistemas de agua 

potable de ESSBIO (Ex-SENDOS), las Normas del Instituto Nacional de 

Normalización (I.N.N.) y las normas del Servicio de Vivienda y Urbanismo 

(SERVIU) en lo que corresponda a la rotura de pavimentos. 

 

El contratista deberá tener presente en forma especial las disposiciones 

del "Pliego de condiciones para la construcción de agua potable" y las 

Normas y Reglamentos vigentes. 

Como seguridad contra accidentes, el Contratista deberá respetar 

especialmente las siguientes normas del I.N.N.: 
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 348Of.53 Prescripciones generales acerca de la seguridad en 

andamios y cierros provisionales. 

 349Of.55 Prescripciones de seguridad en excavaciones. 

 431Of.51 Prescripciones generales acerca de la prevención de 

accidentes de trabajo. 

 438Of.51 Protección de uso personal. 

 

Todos los materiales y otros elementos que sean necesarios en las 

diversas instalaciones que se especifican, serán suministrados por el 

mandante. 

 

El Contratista no deberá iniciar las obras hasta no tener la certeza de 

contar con todos los materiales suministrados en bodega, y será de su 

responsabilidad los inconvenientes que se presenten por no cumplir con 

este requisito. Lo anterior, a fin de evitar que durante un tiempo mayor a 

lo normal haya excavaciones abiertas, calles o caminos interrumpidos.  

 

Se considera labor del Contratista arbitrar los medios necesarios para que 

las postaciones, canales y otras obras que interfieran con las instalaciones 

en ejecución se mantengan y no sufran daños. Asimismo, es 

responsabilidad del contratista la completa habilitación de las vías, las que 

deberán quedar en las mismas condiciones que tenían en el momento de 

comenzar las obras. De igual modo es responsabilidad del Contratista 

reponer (por su cuenta) los árboles que resulten dañados, por otros de la 

misma especie, y de un tamaño  aceptado por la Ilustre Municipalidad 

respectiva, o la entidad pública o privada que corresponda. 

 

El Contratista deberá señalizar convenientemente su faena en vías de 

tránsito público, y será de su incumbencia el trámite y vigilancia de las 

interrupciones que se produzcan, siendo de su exclusiva responsabilidad 

cualquier inconveniente causado por falta de atención a lo expuesto. 
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Al iniciar las obras, el Contratista verificará mediante zanjas de inspección 

perpendiculares al trazado de las cañerías, que canalizaciones existentes 

como ser: Alcantarillado, Agua Potable, Gas, Electricidad, Obras de Riego, 

etc., no interfieran con las obras que consulta el proyecto.  Si así 

sucediera, deberá comunicarlo a la Inspección Técnica de Obras.  

 

 

 ITEM  DESIGNACION                  UNID.    

CANT. 

 

1. MOVIMIENTO DE TIERRA 

Las excavaciones para instalación de cañerías se ejecutarán de acuerdo 

con el trazado presentado en los planos del proyecto.  

 

1.1. Excavación en zanjas 

Para la construcción del sistema de agua potable proyectado deberá 

realizarse una excavación a zanja abierta, la que deberá contar con una 

profundidad mínima de 0,60 m. y un ancho no inferior a 0,40 m. 

 

En caso de existir cruce o intersección de tuberías o canalizaciones, 

deberá procurarse que la cañería de agua potable quede siempre, como 

mínimo, a 30 centímetros  por sobre la cañería de alcantarillado o por 

sobre cualquier otra canalización existente en el área de trazado 

especificada en los planos. De no ser posible lo anterior deberán tomarse 

todos los resguardos pertinentes para evitar que, frente a eventualidades, 

el producto no se vea alterado en su condición. 

 

Excavaciones en zanjas.        m3            9 
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1.2. Relleno de excavaciones. 

Los rellenos de excavaciones se realizarán con el mismo material que 

fuere obtenido de la excavación y de acuerdo a las exigencias indicadas 

en el instructivo de ESSBIO, especialmente en lo que se refiera 

compactación: 

 Sello de excavaciones: Densidad de compactación mayor a 90 % del 

Proctor Standard. 

 Cama de Apoyo: Formada por arena u otro material granular que 

cumpla con la NCh 2282, parte 2. Esta cama de apoyo debe tener un 

espesor mínimo de 10 cm. 

 Relleno: Debe efectuarse inmediatamente una vez instalada la 

tubería. El material que sirva de relleno y este en contacto directo 

con la tubería deberá ser arena. 

 Relleno primera capa: Consta del relleno desde la cama de apoyo 

hasta el eje de la tubería. Se debe compactar hasta alcanzar un 

grado de 90 % del Proctor Estándar. 

 Relleno segunda capa: Se debe rellenar hasta alcanzar una altura de 

150 mm. sobre la clave del tubo. 

 Relleno Superior: Se continúa el relleno de la zanja hasta llegar al 

nivel natural del terreno con tierra de la propia excavación, 

previamente tamizada y debidamente compactada. Este último 

relleno se debe realizar en capas sucesivas, hasta llegar a la 

superficie, de no más de 300 mm. 

 

La inspección técnica podrá aceptar variaciones en los valores Proctor, 

antes indicados, en no más de  un 2%. 

 

Relleno de Excavaciones.        m3          7 
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1.3. Retiro de excedentes. 

El material sobrante será enviado y dispuesto en un lugar natural 

autorizado por la autoridad competente. El volumen a transportar por 

concepto de excedente corresponde al 5% del volumen excavado más el 

120% del volumen desplazado por las tuberías instaladas. 

 

Retiro de Excedentes.        m3            4.5 

 

2. CAÑERÍAS Y FITTINGS. 

Se consulta la instalación de las tuberías necesarias para surtir de agua 

potable a todos los artefactos y llaves de salida que se indican en los 

planos. 

  

2.1. Red de agua fría. 

Las cañerías que forman parte de la red de suministro de agua potable 

hacia  serán de Cobre tipo “L” y deben estar respaldadas por su Certificado 

de Control de Calidad  

 

La instalación de las cañerías, confección de uniones entre cañerías y 

piezas especiales, fijación de la cañería, cuando ésta quede a la vista, 

deben cumplir con las presentes especificaciones técnicas, las normas 

chilenas, instrucciones y especificaciones técnicas de las SISS y planos 

tipos de la superintendencia acerca de los materiales y las 

recomendaciones del fabricante. Los diámetros y trazados serán los 

indicados en los planos.  

 

Las piezas de cobre, éstas serán soldadas por capilaridad utilizando 

soldadura Madeco Nº 50, con 95% de estaño y pasta fundente, siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 
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Tubería de Cobre tipo L, diámetro 19 mm.  ML         24 

Tubería de Cobre tipo L, diámetro 25 mm.  ML         9.5 

Tubería de  PVC, diámetro  40mm.         ML         36 

 

2.1.1.Llaves de paso 

Todas las salas de baño y dependencias con instalaciones de agua sean 

éstas fría o caliente, llevan llave de paso general. Todas éstas tendrán 

vástagos y roseta cromada. Además se contempla que cada artefacto 

cuente con su propia llave de paso individual. 

 

Llave de paso diámetro 19 mm.        Un                 6 

Llave de paso diámetro 25 mm.        Un                 1 

 

2.2. Red de agua caliente. 

Las cañerías que forman parte de la red de suministro de agua caliente 

hacia las duchas,  serán de Cobre tipo “L” y deben estar respaldadas por su 

Certificado de Control de Calidad  

 

La instalación de las cañerías, confección de uniones entre cañerías y 

piezas especiales, fijación de la cañería, cuando ésta quede a la vista, 

deben cumplir con las presentes especificaciones técnicas, las normas 

chilenas, instrucciones y especificaciones técnicas de las SISS y planos 

tipos de la superintendencia acerca de los materiales y las 

recomendaciones del fabricante. Los diámetros y trazados serán los 

indicados en los planos.  

 

2.3. Protecciones. 

Se tendrá especial cuidado que las cañerías de cobre a instalar no tengan 

contacto alguno con abrazaderas de fierro pletina, con fierros de 

armaduras, con estructuras metálicas o con artefactos de fierro. Si existiera 

peligro de contacto, la cañería deberá ser aislada con neopreno.  
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Se recomienda que las abrazaderas de las cañerías, cuando vayan a la vista  

(cielos, muros o entretechos), sean de cobre. 

 

2.4. Pruebas de Presión. 

Las pruebas se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 103° 

del Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y 

alcantarillado. Estas pruebas son obligatorias para toda la instalación 

(tanto para la red de  agua fría como caliente) del proyecto y deberán 

cumplir con las siguientes características: 

- deberá existir una presión mínima de 10 kg/cm^2, en el punto de mayor 

cota del tramo probado. 

- Podrán realizarse pruebas en tramos separados de longitud no mayor a 20 

m., debiéndose instalar la bomba de prueba y el manómetro en el 

extremo inferior del tramo. 

- La duración de la prueba será de 10 minutos y durante este tiempo no 

debe producirse variación en el manómetro. 

- La bomba de prueba deberá instalarse en el punto inicial de la 

alimentación del tramo en prueba. 

 

3. MEDIDOR DE AGUA POTABLE  Y NICHO GUARDA MEDIDOR 

Se consulta la instalación de un medidor de agua potable de diámetro 

25mm., para abastecer de agua potable  a las nuevas instalaciones. 

Además se considera la instalación de un nicho guarda medidor, fabricado 

en hormigón, y que permita el fácil acceso a este, ya sea para 

mantención, reparación o toma de lectura. 

 

Medidor de Agua Potable            Un           1 

Nicho guarda medidor de Agua Potable       Un           1 

Llave de paso diámetro 25 mm.        Un           2 
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