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 I  MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
  El Proyecto contempla, el desarrollo de las Instalaciones Eléctricas interiores 

en baja tensión para la CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA REGIÓN DE 
ÑUBLE, PARA ESTUDIANTES DEL VALLE DEL ITATA, ubicado en la comuna de 
CHILLAN. 

 
  Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento 

del terreno y de los reglamentos de instalaciones eléctricas de S.E.C. el contratista 
estará en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por 
ejecutar, de tal modo que estará obligado a entregar obras absolutamente completas, 
funcionando y de primera calidad las que deberán cumplir con las normativas de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (S.E.C.)  

 
  La obra se encuentra ubicada en Calle Los Alerces s/n°, localidad de Chillan, 

Región de Ñuble.  
 

 Los planos indican la disposición general de la instalación, como por ejemplo: 
ubicación de tablero, recorrido de alimentadores, circuitos de alumbrado y fuerza, 
etc.; sin embargo la I.T.O. podrá hacer modificaciones de forma, las cuales se 
indicaran en el libro de obra, antes de la ejecución de los trabajos. 

 
Para el caso específico de contradicciones posibles entre planos eléctricos 

de iluminación con los planos de arquitectura de iluminación prevalecerá el 
segundo en el cual se deberá incluir detalles, características de los equipos y 
anexos. 
 

El contratista será responsable de verificar las cotas y medidas en obra, 
como asimismo las condiciones que determinen los equipos que se montarán en la 
planta, para lo cual, los elementos indicados en los planos se deben chequear sus 
ubicaciones exactas en terreno para que su uso sea el apropiado para el cual fue 
diseñado. 

 
  Se debe considerar un contrato tarifario B.T.1, medido en Baja Tensión, con 

una potencia contratada de 10 KW 380VAC, por lo que se debe proveer de todos los 
elementos y trámites para obtener esta tarifa por parte de la empresa eléctrica.  

 
 El contratista eléctrico será responsable de la entrega de todos los trabajos 
eléctricos, por lo que será el coordinar de ellos y el responsable de entregar los 
planos y antecedentes a la empresa y esta a la I.T.O. en el momento de la 
recepción. 
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II   MEMORIA DE CALCULOS 
 
 ILUMINACION: 
 
 Los cálculos de iluminación de los distintos recintos deberán ser entregados por el 
especialista de iluminación o el instalador que ejecute la obra.  
 
 Considerando para ello los niveles mínimos de iluminación indicados en normativa de 
SEC., el contratista que ejecute la obra deberá entregar los cálculos de iluminación por cada 
recinto tipo con los equipos de iluminación que instalara.  
 
 

CALCULOS DE DEMANDAS MAXIMAS Y 
ALIMENTADORES GENERALES 

 
 Las  demandas máximas (F/D) fueron determinadas en función de la potencia total 

instalada, considerando los siguientes factores para cada tipo de Servicio. 
 
 - Alumbrado   Factor  de  Demanda   0,8 / 0,7 / 0,5 
 - Fuerza   Factor  de  Demanda    0,7 / 0,5 
  
Nota: los factores indicados son para considerar la demanda máxima del equipo de medida.  
 
 De tal relación obtendremos la siguiente expresión: 
 
 Pot tot  =  Pot Inst x FD 
 
 

De esta manera la “In” del servicio será:  

Trifásica Pot tot Monofásica Pot tot 
 In =  --------------------  In =  ------------- 

 Voltaje x √3 Voltaje 
 

 

Conociendo este valor podremos determinar la capacidad del transformador o 
empalme, Protección General y la Sección del Alimentador General (Capacidad de 
Transporte). 

 

 

SELECCION DEL AUTOMATICO GENERAL 
 

Trifásica Pot. Tot. x 1.1 (Tol. 10%) Monofásica Pot. Tot. x 1.1 (Tol. 10%)  
In = ------------------------------------- In = ------------------------------------- 

Voltaje x√3 Voltaje 
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SELECCION ALIMENTADOR 

 
 Para determinar el alimentador, se debe considerar el tipo de aislación, tipo de  

canalización, temperatura de servicio y  capacidad de la protección termomagnética. 
 
 Scond  =  In  =  In Código Eléctrico o indicaciones del fabricante. 
 
 
 CALCULO DE CAIDA DE TENSION 

 
Monofásica  
  2 x L x In  x 0.018  (expresión monofásica) 
 Vp  =  ------------------------------------------------ 
   S cond 
 
 2  = Factor doble por formula monofásica  
 L   = Largo en metros  
 In    = Intensidad nominal  
 Rho del Cu.  = Resistencia especifica del cobre (0.018) 
 S cond.  = Sección del conductor  
 
 

Trifásica   
L x In x 0.018        (expresión trifásica) 

Vp = ----------------- ----------------   

 S cond  

L = Largo en metros 
In = Intensidad nominal 
Rho del Cu. = Resistencia especifica del cobre (0.018) 
S cond. = Sección del conductor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 No obstante, los valores obtenidos, no deben superar el Vp, permitido según norma 

SEC. 
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III   ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA REGIÓN DE ÑUBLE, PARA 

ESTUDIANTES DEL VALLE DEL ITATA 
 
1.0 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN  
 
 El tablero será del tipo embutido fabricado en plancha metálica IP55 cerrado por sus 

cuatro costados y dotado de un inserto riel din que incluirá todos los elementos 
eléctricos debidamente rotulados. 

 
 Los elementos que integren el tablero deben ser de marcas conocidas, y cumplir las 

características técnicas determinadas por los cálculos, debiéndose asegurar la 
factibilidad de su reposición.   

 
El cableado del tablero será con conductor EVA, respetando el Código de Colores 
para fase, neutro y tierra, y barras de Cu como se indica en esquema unilineal. La 
capacidad de transporte de corriente de los conductores deberá ser mayor a la 
capacidad de la protección que sirve aguas arriba.  

 
 Los disyuntores podrán ser de 6KA, 10KA ó 15KA de ruptura según esquema 

unilineal, con curvas de operación C, según coordinación y diagrama unilineal, 
tensiones nominales para monofásico AC 240V, IP 40, con borne de entrada  y de 
salida. (Legrand, o equivalentes). 

 

 Los Protectores Diferenciales serán de 30 mA y de las capacidades de corrientes 
nominales que se indican en el esquema unilineal, marca Legrand o equivalente, 
conforme a Normas EN 61008, IP 20. Se debe mantener una sola línea.  

 
 Estos deberán ser aptos para conectar cargas no lineales con fuerte contenido 

armónico y generación de transcientes. 
 
 Los circuitos dentro de los tableros deberán ser rematados con borneras tipo viking 

de Legrand, cabur o equivalentes, además los circuitos deberán ser identificados con 
letras o números adecuados a la bornera que se usen y se marcarán los cables a la 
entrada y salida del automático y de la bornera con collarines adecuados y la 
numeración correspondiente.  

 
 El tablero deberá estar fabricado bajo norma S.E.C. el cual indica que los tableros 

podrán soportar el aumento mínimo de un 20% para la colocación de elementos y 
también los espacios en barras u otros elementos que influya en el aumento. 

 
 Rotulación Tablero  
 El tablero deberá llevar los rótulos correspondientes, además se podrá guardar el 

esquema unilineal correspondiente, este será termolaminado o en bolsa plástica,  
para la identificación de los circuitos en panel se consideran rótulos con letras en 
relieve. 

 
  Inspección  

El tablero deberá ser inspeccionado por la I.T.O. Eléctrica.  
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2.0 EMPALME CASA HOGAR 
 

La instalación se alimentará desde un nuevo empalme eléctrico, el cual el Contratista 
Eléctrico que ejecute la obra, tendrá la obligación de tramitar en representación del 
Mandante, la solicitud de dicho empalme hasta que se concrete la gestión por parte 
de la compañía eléctrica de la zona.   
 
El contratista deberá construir una canalización subterránea desde el punto del 
empalme eléctrico, hasta la acometida al TDA al interior de la casa. Esta se 
construirá mediante PVC conduit y cámaras eléctricas de paso Tipo “C” (según 
Norma 4/2003, punto 8.2.17.3.  letra “c” y hoja de norma Nº6), las cuales se muestran 
en planta de canalizaciones exteriores. 
Se deberán considerar la caja de empalme, Medidor tipo Kersting Monofasico o 
superior, Cable tipo concentrico 4mm para fase y neutro, Porta fusible aerio, Cañeria 
acero galvanizado 1", Barra tierra den5/8" x 1/2" , Cable conductor NYA 4mm fase 
neutro y tierra, Automatico tipo legrand 20 A.  
El contratista deberá realizar o gestionar el empalme eléctrico ante la compañía este 
deberá quedar ejecutado antes de la solicitud de la recepción provisoria. 

 
 
3.0  CANALIZACIONES (Incluye soportes, cajas y material menor)  
 

 En general las canalizaciones indicadas en los planos se ejecutarán mediante ductos 
de pvc rígido embutido y/o preembutido, PVC Conduit. 

 
 El trazado de los ductos deberá ser ordenado y uniforme, y deberá coordinarse con 

las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos deberán ser aprobados 
por el  proyectista  y  la I.T.O. 

 
 La fijación en losa, muros o estructuras de los ductos, a la vista se hará por medio de 

abrazaderas metálicas electrogalvanizadas mod. 1E-R Caddy o equivalente, tarugos 
de nylon fischer o equivalente y tornillos roscalatas, los ductos en cielo falso deberán 
quedar perfectamente aplomados y nivelados. 

 
 

 
 

a) Cañería de PVC. Rígida tipo conduit. 

 
Este tipo de canalización se utilizará en 
zonas donde las instalaciones se 
dispondrán en forma sobrepuesta y 
embutida.  

 
 
 

Tipo Tubo de plástico de paredes gruesas para alto 

impacto. 
Norma   NCH Nº 399, CNH Nº 769  y norma Chilectra Nº 51. 
Fabricación Existe en tres tipos, siendo su presentación en color 

Anaranjado y en tiras de 3mts. de longitud. 
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Acoplamiento Unión expansiva con adhesivos para p.v.c. 
Soportes En las canalizaciones sobrepuestas se montarán 

rieles “c” o tipo “Unistrut” o equivalente, con 
abrazaderas perfiladas tipo T.T., de la misma 
procedencia o abrazaderas tipo cady o equivalente. 

Uniones Las uniones a cajas, cámaras y tableros se 
efectuarán con boquilla interior y contratuerca 
exterior. 

Curvas Las cañerías de PVC serán dobladas en caliente 
según instrucciones del fabricante. El radio de 
curvatura en ductos de PVC de acuerdo a su 
diámetro de ductos. 

 
 
 

b) Cajas Para tuberías de PVC 

 
Cajas de P.V.C. para empotrar o de montaje 
sobrepuesto. (Las cajas de PVC serán del tipo Bticino 
o equivalente. El acoplamiento de cajas con las 
tuberías se realizara con boquillas u otro sistema 
aprobado por SEC. (Deberán tener hilo metálico para 
apernar las tapas y/o artefactos).  
 
 
 

 
4.0 CABLEADO DE CIRCUITOS (Distribución)  
 
 Se emplearán cables de cobre, con una aislación mínima de 600 Volts y 

Temperatura de Servicio de 75º y 90º grados, envasados en rollos o carretes 
protegidos para su  transporte hasta el lugar de su instalación. La sección mínima 
será de 1,5 mm2 EVA en Iluminación y 2,5 mm2 EVA para los circuitos de enchufes. 
El resto según lo indicado en cuadros de cargas. 

 
 Los conductores que se utilicen para Baja Tensión serán con aislación termoplástica, 
dependiendo de las características y condiciones ambientales según se indican a 
continuación:  

 Alumbrado Exterior = aislación XTU. 
 Alumbrado Interior = aislación EVA; SVT y/o similar.  
 
 
 Instalación de Conductores: 
 La cantidad de conductores que van en el interior de cada ducto, se indican en los 

planos con una línea y número, en caso de no marcarse, se entenderá que sólo dos 
conductores serán instalados en ese tramo, En número de conductores por ducto se 
ejecutará según el reglamento de SEC  4/84. 

 
 No se usarán medios mecánicos para pasar cables, salvo los aprobados por la 

inspección de obra. 
 
 Todos los conductores deberán ser continuos entre salida o terminales. No se 

permitirán uniones dentro de los ductos. 



 

  
 9 de 13 

 

 

 
 Las conexiones se harán dejando un mínimo libre de 15 cm. de alambre desde la 

caja de conexión. No se permitirán cambios de secciones en los conductores de un 
mismo circuito, salvo indicación expresa en planos. 

 
 Las uniones dentro de las cajas deberán quedar aisladas totalmente y puestas en 

forma ordenada, para dejar espacio en el caso de los enchufes las uniones no 
deberán tocar el módulo del enchufe. 

 
 Los equipos de iluminación en general, deberán ser alimentados desde la caja de 

derivación, hasta la regleta de conexión del equipo, en cordón SVT 3 x #18 AWG, 
salvo casos específicos.  

 
 
 Las marcas aceptadas para conductores serán: COVISA, COCESA Y MADECO 
  o equivalentes. 
 
 
a)  Cordón SVT 
 

USOS 
  Cordón para conexión de equipos de iluminación. 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS 

Deberá otorgar excelentes propiedades eléctricas, térmicas y 
mecánicas con retención de ellas después de un prolongado 
uso. Posee una excelente flexibilidad, aún a temperaturas tan 
bajas como –75°C, gran resistencia al impacto, a la abrasión, 
resistencia al ozono y luz solar. 

 
NORMAS DE FABRICACION 

La fabricación de estos cables estará basada en la norma NCh 
2013. 

 
CONSTRUCCION 

  CONDUCTOR Cables extraflexibles de cobre temple blando. 
AISLACION Elastómero (goma) termoplástico coloreado, resistente al 

ozono. 
FORMACION 2, 3 ó 4 conductores aislados cableados y con relleno de 

intersticios de material no higroscópico. 
CUBIERTA Elastómero (goma) termoplástico color negro, resistente al 

impacto, abrasión y luz solar. 
 

 
  CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
  Temperatura de servicio  105°C en ambientes secos o húmedos. 
  Tensión de servicio    300 V 
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b)  Uniones: 
 
  Serán de los tipos que se indican a continuación: 
 

 
Con Conectores cónicos: 

 
Estos serán tipo 3M, T&B o de calidad 
equivalente, y se utilizarán en uniones dentro 
de cajas de derivación. Estas uniones 
previamente se estañarán en sus extremos 
cuando se trate de cables.  

 
 
 
 
 
 

Uniones Soldadas: 
 

Se utilizarán solamente donde no sean 
aplicables los conectores cónicos. Deberán 
llevar 2 capas como mínimo de cinta aislante 
de plástico, más dos capas de cinta de 
goma, todas con traslapo de 50%. 
 
Las cintas serán 3M o marca equivalente con 
aprobación UL. Se podrá usar mangueras 
termocontraibles. 

 
 

 
5.0 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 
 
 Los artefactos (enchufes e interruptores), serán Bticino 10-16 A, 250 V o 

equivalentes, componibles con placa de tecnopolímero color titanio metalizado o 
según requerimientos del mandante.  

 Los interruptores deberán ser montados a una altura de 1.20m. del NPT. Los 
enchufes en general serán instalados a 0.40 del NPT, salvo indicación contraria en 
planos o indicación en obra por el propietario. 

 
 Todos los artefactos serán montados en soportes plásticos magic cod. 503R con 

placas magic cod 503 o equivalente. 
 

 En los casos de instalación de dos cajas de enchufe e interruptor juntas, estas se 
montarán en igual sentido, separadas por 5 Cm., Todas las cajas de derivación, 
corrientes débiles, de enchufes u otras, se instalarán separadas por la misma 
distancia indicada (5 Cm). 
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6.0 EQUIPOS DE ALUMBRADO   
 
 El contratista deberá consultar el montaje y conexionado de los equipos de 

iluminación suministrados por el propietario, de acuerdo a lo indicado en planos o por 
el especialista de iluminación. 

 
a) Lámpara   sobrepuesto:  

Equipo Panel circular para sobreponer  de 35cm, cuerpo en metal/acrílico, elegante 
diseño, haz de luz 120°, 1260 lúmenes, luz fría, encendido instantáneo. 

 
  

 Tipo  : Alta eficiencia 
 Marca  : Just Home Collection 
 Modelo  : Plafon 
 Código  : 
 Potencia  : 18W 
 Tipo de Lámpara : Leds Alta eficiencia 
 Cuerpo                   : Metal/acrílico 
 Observación : Encendido instantáneo  

 
 Este modelo se considera para los Dormitorios, salón Multiuso, Servicios Higiénicos  
y cocina. 

 
b) Panel led rectangular sobrepuesto o suspendido:  

Equipo Panel rectangular para sobreponer o colgar de 120x15cm, cuerpo en 
aluminio, elegante diseño, haz de luz 120°, Leds 4014/2835 Alta eficiencia, 2500 
lúmenes, luz fría, encendido instantáneo. 

 
  

 Tipo  : Alta eficiencia, 120*15 
 Marca  : Led Studio 
 Modelo  : Slim Panel 
 Código  : 
 Potencia  : 45W 
 Tipo de Lámpara : Leds Alta eficiencia 
 Cuerpo                   : Aluminio 
 Observación : Encendido instantáneo  

 
Este modelo se considera para  salón Multiuso, Servicios Higiénicos. 

 
c) Equipos de emergencia:  

Se consideran kits de emergencia incorporados en los equipos con una autonomía 
de 1,5 hrs., batería de NiMH 12V 3500mAh, indicador luminoso externo y botón de 
prueba. 
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d) Equipos Tortuga IP65:  
Se considera equipo sobreponer tipo tortuga en el exterior de 15 w con IP 65 de 

seguridad de: 

 
 Tipo: TORTUGA LED 10W 10-30V 6500K IP65 
 Potencia: 10W 
 Lúmenes: 1200Lm 
 Voltaje de Trabajo: DC 10V-30V 
 Vida Útil: 30.000 Hra. 
 Dimensiones: 210x70mm 

 
 

e) Faroles:  
Se consideran Lámpara Farol Exterior Castrina Doble De Pie Lightupyl Cl, en el 
exterior de 15 w con IP 65 de seguridad, con  dos globos de 20 cm cada uno, de 250 
cm de alto y 60 cm de ancho, fierro color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.0 PUESTA A TIERRA  
 
 Se instalará una puesta a tierra para baja tensión, como se indica en planos, 

compuesta de 2 barras copperweld de 5/8” de diámetro por 3mts. de longitud. Las 
uniones de cables se harán mediante soldaduras por termo-fusión.  

 
 La conexión entre los conductores y las barras se realizarán mediante conexiones 

tipo cadweld apropiadas para cada tramo, se considera además aditivo químico 
(GEM 2000 o equivalente) el cual se instalará en la zona de enterramiento de la 
puesta a tierra. 
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